e e 'AN’UNTDE‘PARTICIPA‘RE_“‘“

privind achizitionarea Lucrari de reparatie Ia birourile Directia Generala asistenta

prin procedura de achizitie- achizitie de valoare mica

Sociala si Protectia Familiei
(se indicd obiectul achizitiei)

(tipul procedurii de achizitie)

1. Denumirea autoritatii contractante: Consiliul raional Floresti

2.
3.
4.
S

IDNO: 1007601010426

Adresa: or. Floresti b-1 Victoriei 2
Numairul de telefon/fax: 025020783

. Adresa de e-mail 51 de internet a autofitétii contractante: Cdns'ili’url'fr@yahoo.com

Cumpiritorul invita operatorii economici interesati, care ii pot satisface necesititile, sa
participe la procedura de achizitie privind executarea urmatoarelor lucriri:

Denumirea Unitatea Valoarea estimata
Nr. Cod - o : SR
bunurilor/serviciilor/lucr de Cantitatea | (se va indica pentru
d/o CPV s S S A
arilor solicitate masuri fiecare lot in parte)
Lucrari de reparatie ~iER E 242 668,56
la birourile Directia
45453000 S e
1 0-7 Generala asistenta | lot 1
Sociala si Protectia
Familiei

7. Termentii s1 conditiile de executare solicitafi: 90 zile de Ia data Tnregistrarii contractului

8.

Termenul de valabilitate a contractului:31 decembrie 2021

9. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora si a criteriilor de selectie;

Nr. Descrierea criteriului/cerintei | Mod de demonstrare a indeplinirii Nivelul minim/ |
d/o criteriului/cerintei: Obligativitatea
Oferta Semnat si stampilat de catre obligatoriu
operatorul economic.
¢ +ie Formularu 3, 5, 7. Semnat si cohiztomy
Devizul de cheltuieli stampilat de cétre operatorul
economic
Formularul informativ despre orglr}al obljgatoriu
ofertant
Certificat de inregistrare copie obligatoriu




—10. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic prét o

- pana la: Jora exactd] 11:00

= pe: [data] 07.04.2021

11. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: or Floresti b-1
Victoriei 2 bir. 415 "

12. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

13. Locul deschiderii ofertelor: or Floresti b-1 Victoriei 2 bir. 416
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele intirziate vor fi respinse.

14. Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertantii sau reprezentantii acestora au dreptul sd participe la deschiderea.

15. Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romani

16. Data transmiterii spre publicare a anuntului de participare: 05. 04. 2021
(se specificd da sau nu)

Conducatorul grupului de lucru: WQ L.S.

N




Obiectul Lucrari de reparatie la birourile Directia Generala asistentad Sociald si

rrotectia Familiel

Autoritatea contractanta Consiliul raional Floresti or. Floresti b-1 Victoriei 2
(denumirea, adresa)

Lista cu cantitatile de lucrari Ne

Ne | Simbol norme si Unitatea de Volum
crt. cod resurse Denumire lucrarilor masura

1 2 3 4 5

Capitolul 1. Lucrari de finisare la birourile :
Sefului directiei, Anticamera si Contabilitatea N Sy

Demontari: lambriuri la pereti si tavane din

RpCOS6E Torrm placs PEL PAS ofc. m2 38,00

!

Aplicarea manuala a grundului cu cuart de tip

CN54A betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane 5 179,79

o0 G i
IIIC1IVUAalcc

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de
sticla aplicat pe suprafata elementelor

prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv. =~ | m2 179,79
stratul de amorsaj

CE17C

(V8]

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la

CF50B s : S .

4 pereti si pereti despartitori, preparare manuala a m?2 132,24

mortarului.

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate
CE52B manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la

: m?2 47,55
tavan, preparare manuala a mortarului

- Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos
CF57A "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele

peretilor, coloanelor si tavanelor m2 179,79

Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la
CF56A interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe

suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor e 179,79

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si
8 chsa tavanelor m?2 179,79

CNO5B Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare

executate manual cu vopsea pe baza de m2 179,79




3

poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe

glet de 1psos existent

10

RpCK10C

Raschetarea parchetului de stejar sau fag,
executata mecanizat, cu discuri abrazive

m2

47,55

11

RpCK11C

Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX
sau lac de parchet in trei straturi

m2

47,55

Capitolul 2. Lucrari de finisare Birourile 101 102

12

CN54A

Aplicarea manuala a grundului cu cuart de tip
betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane
interioare '

m2

118,85

13

CE17C

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de
sticla aplicat pe suprafata elementelor
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv
stratul de amorsaj

m2

118,85

14

CF50B

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori, preparare manuala a
mortarului.

m2

89,10

15

CF52B

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
tavan, preparare manuala a mortarului

m2

29.75

16

CFS57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele
peretilor, coloanelor si tavanelor

m2

118,85

17

CF56A

Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la
interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor

m2

118,85

18

CNS3A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si
tavanelor

m2

118,85

19

CNO5SB

Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare
executate manual cu vopsea pe baza de
poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe
glet de ipsos existent

m2

118,85

20

RpCK41A

Desfacerea pardoselilor din dusumele din
scindura, dulapi, etc

29,75

21

RpCKO07B

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace

m3

2,90




3

manuale, executate cu piatra sparta amestecata

cu nisip

22

CG22A3

Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8
(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp
continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu
suprafata mai mare de 16 mp

m2

2975

23

CGO8A

Pardoseli din materiale plastice montate pe
suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din
PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16
mp, cu covor PVC lipit cu prenadez

m2

29.75

Capitolul 3. Lucrari de finisare coridor

24

CE17C,

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de
sticla aplicat pe suprafata elementelor
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv
stratul de amorsaj

48,00

25

CF50B

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori, preparare manuala a
mortarului.

m2

48,00

26

CES/A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele
peretilor, coloanelor si tavanelor

48,00

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si

27

CNS3A

tavanelor

m2

48,00

28

CF56A

Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la
interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor

48,00

29

CN54A

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" | -

intr-un strat, la pereti si tavane interioare

m2

48,00

30

CNS55A

Finisare manuala decorativa (vopsea
hidroizolanta structurata) la suprafete interioare
si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"

m2

48,00

31

CK29F

Tavane suspendate din panouri prefabricate
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila

m2

13,26

Capitolul 4. timplarie

32

RpCO56A

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,

m2

9,00




~
=)

obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

CK25D

Usi confectionate din profiluri din mase plastice
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor
montate in zidarie de orice natura la constructil
cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua
canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp
inclusiv

m?2

9,00

34

CKO07B

Pervazuri sau baghete din lemn montate la pereti

52,00

Capitolul 5. electricitate

Capitolul 5.1. Conductori

33

RpEBO1A

Montarea conductorilor mascati, cupru, in tuburi,
elemente de protectie, VVGng 3X1.5

102,00

RpEBO1A

Montarea conductorilor mascati, din aluminiu
sau cupru, in tuburi, elemente de protectie,tip

138.00

VVGng 3X2.5 >

RpEA05B

Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis
flexibil din material plactic (IPFY), avind
diametrul 16-25 mm

86,00

38

RpEBO4A

Montarea conductorilor pentru curenti slabi,
introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP,
IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind
sectiunea 1x0,5 mmp

156,00

RpEGO6B

Cutii sau rame de protectie pentru tablourile
electrice, din metalica cu suprafata usii de ...
montata aparent pentru protectia tablourilor de
distributie

buc

1,00

40

RpEG02A

Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic,
modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind
suprafata pina la 0,30 mp

buc

1,00

Capitolul 5.2. Corpuri de iluminat

41

RpEF01B

Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau
de perete, complet echipate

buc

14,00

Capitolul 5.3. Prize si intrerupatoare

42

RpEE03A

Montarea prizelor bipolare constructie normala
din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla,

buc

42,00




1 2 3 4 S
constructie impermeabila, etanse, etanse metalica
sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau
aparent pe dibluri din lemn sau plastic
EEOIA Montarea interupatoarelor ordinare cu 2 cla
s e nterup . D= buc 6,00
Montarea prizelor pentru telecomunicatii
03A : y ?
44 e montate ingropat sub tencuiala buc 10,00
Proiectant / s &/ceg l:j/ﬂ / 470/0/
\_(fiinctia, semnatura, numele, prenumele)
.S,
n2f2 n n

(semndtura autorizata)




